
Zastosowanie

W strzelectwie sportowym do pomiaru prêdkoœci, energii kinetycznej pocisków 
oraz strza³ ³uczniczych.

Parametry

· prêdkoœæ: 12 – 2000 m/s

· b³¹d pomiarowy: <= 1% @ 1000m/s

· pobór pr¹du: 120 mA @ 3V

· zasilanie: 2AA (baterie alkaliczne lub akumulatory )

· wymiary R2A ( h x w x d ) 221x105x100 mm

· waga R2A: 920 g 

Funkcje

prêdkoœæ V [m/s], V [f/s]

· energia kinetyczna E [J], [Ft/Lbs]

· wspó³czynnik mocy PF (IPSC)

· licznik strza³ów do 999 

· energia kinetyczna œrednia Eavg

· prêdkoœæ œrednia Vavg 

· prêdkoœæ minimalna Vmin

· prêdkoœæ maksymalna Vmax 

· prêdkoœæ bezwzglêdna dV

· odchylenie standardowe SV 

· pomiar szybkostrzelnoœci RoF (rate of fire)

· ustawianie wagi amunicji od 0.01 do 50.00 g ( 600 gr )

· kalibracja ( ustawianie odleg³oœci pomiêdzy bramkami )

· rejestr 250 pomiarów 

· transmisja danych do komputera

Chronograf strzelecki R2A

Pokrywa pojemnika baterii.
Odkrêciæ 4 x M3 w celu wymiany baterii.

(do³¹czony klucz hex 2mm )

dosun¹æ do krawêdzi
przed przykrêceniem

2-sided tape
in the back

2-sided tape
in the back

Tarcza do pomiaru broni palnej 

4 x M3  

klucz hex 2 mm

2-sided tape
in the back

2-sided tape
in the back

R2H

R2A
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Gniazdo 5.5/2.1 mm  

Zasilacz 7-12 V

Przód  



Broñ palna 

Wyœwietlanie i pomiar wspó³czynnika mocy (IPSC)

Wybór jednostek: metryczne / imperialne

Pomiar broni palnej mo¿na przeprowadziæ w trybie zmniejszonej czu³oœci ( GN: LOW ) 
bez tarczy papierowej z przodu urz¹dzenia.

W trybie wiêkszej czu³oœci ( GN: HIGH ) nale¿y z przodu umieœciæ tarczê papierow¹, 
która blokuje gazy zak³ócaj¹ce pomiar.

Urz¹dzenie powinno byæ ustawione w odleg³oœci minimum  1.2 - 2 m od wylotu lufy z 
wyj¹tkiem broni czarno-prochowej, gdzie dystans powinien byæ poza zasiêgiem gazów: 
min. 2 m broñ CP krótka , 3-4 m karabiny CP.  Urz¹dzenie powinno byæ 
wypoziomowane i ustawione prostopadle do osi lufy.

Nie nale¿y stosowaæ urz¹dzenia do broni œrutowej.

Nacisn¹æ  S2- na wyœwietlaczu pojawi siê  PF oraz numer strza³u   
( funkcja  3  z diagramu ).

Pod³¹czenie do komputera

Do po³¹czenia z gniazdem USB komputera,  zastosowaæ kabel USB-COM.
W systemie Widows XP do odbioru danych wykorzystaæ HyperTerminal lub 
w przypadku innych systemów darmowy terminal RS232: TeraTerm. 

Prametry transmisji ustawiæ jak na poni¿szym rysunku.

Uwagi

Po zakoñczeniu u¿ytkowania, urz¹dzenie nale¿y przekazaæ do punktu recykligu 
urz¹dzeñ elektrycznych i elektroniczych. 

Nie pozostawiaæ w urz¹dzeniu roz³adowanych baterii, gdy¿ mo¿e nast¹piæ wyciek 
elektrolitu i uszkodzenie urz¹dzenia.
 
Chroniæ przed dzia³aniem wody, wilgoci, py³u, substancji ¿r¹cych.

B³¹d pomiaru od k¹ta:  dVerr=V*(1-cos A )

A -k¹t



Funkcje

Tryby pomiaru prêdkoœci i energii
1, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16

S1 S2 S3

E= 12.8  J
V= 221 m/s

S1 S2 S3

weight
0.53g

S1 S2 S3

S1 S2 S3

Vavg
225 m/s

S1 S2 S3

Vmin
219

S1 S2 S3

S1 S2 S3

|dV|
13 m/s

S1 S2 S3

SV
10 m/s

S1 S2 S3

Eavg   J
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S3  Kasowanie pomiarów 

S3S2

waga pocisku 

S1 S2 S3

low
battery
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wskaŸnik roz³adowania
baterii

S3 1

S3 1

S1

S1 S2 S3

MEMO:250
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liczba wolnych komórek

pamiêæ

t > 2 sec.

S1 S2 S3

gate
50.00 mm

10

odleg³oœæ miêdzy szczelinami 
( kalibracja)

S2

S3

S1 1

4

S3 1

S1 S2

S3

 przegl¹danie  V

S2

S3
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t > 0.5 sec.

S2

S1 S2 S3
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S2
RPS 00
nr:    00

S1 S2 S3

18
RPM 00
nr:     00

S1 S2

S3 1

S3 1

S1 S2

kasowanie RPM, RPS, nr

18

Pomiar szybkostrzelnoœci

zapis / odczyt
danych do pamiêci

kasowanie RPM, RPS, nr

Vmax
232 m/s

S1 S2 S3
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 Podœwietlenie LCD
oraz numer seryjny

S1 S2 S3

U1=4.75V
U2=4.85V
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Monitorowanie 
sensorów 

S1 S2 S3

imperial
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S2

S2

S3

S3

Wybór systemu jednostek
metryczny / imperialny

S2

Rejestr pomiarów
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zmiana wagi

automatyczna

sn
601-0978

S1

S1
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GN:  HIGH

23

 Tryb: High ( broñ pneumatyczna ) 

Uwaga: Uruchomienie funkcji 23, 
powoduje naprzemienn¹ zmianê trybu

 Low ( broñ palna ) 

S1

S1

S2

S2

S2

S2

S3

S3

S1 S2 S3

V153    
     221.4

m/s

Nacisn¹æ
S2 lub S3 

S1 - zapis wagi i powrót 

BUFFER

nacisn¹æ
w³¹czyæ
zasilanie

nacisn¹æ
w³¹czyæ
zasilanie nacisn¹æ

w³¹czyæ
zasilanie

nacisn¹æ
w³¹czyæ
zasilanienacisn¹æ

w³¹czyæ
zasilanie

shot      153
PF        177
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